Маъруза №9.  Гидравлик ижрочи элементлар. Дискрет ишлаб чиқаришни автоматлаштириш асослари

Гидровлик  бажарувчи  механизмлар  ишчи  бошкарувчи харакатни илгариланма ва айланмалигига караб булинади.
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3-расм. Ижро этувчи гидравлик курилмаларни синфланиши.

Мелебранали курилмани ишлашни батафсил куриб чикамиз.

Мембранали курилмалар поршенли курилмаларни бир кисмидир, аммо улар фарклирок, тавсифга эгадирлар. Бундай курилаларни асосий қисмлари юмшоқ мембранадир.
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Мембрана 2 халқа билан махкамланган Р босимли суюкдик мембрани бир томонига таъсир килади ва пружинани 3 бикирлигини енгади.
2-расм. Биртомонлама таъсир этувчи мембранали курилма 1) ишчи бушлик 2) мембрана 3) пружина 4) шток  Р - ишчи суюкдик босими Q - шток акс таъсири.

Хисоблаш учун мембранага куч берганимизда, мембранага уланган штокка узатватганида куч тула таъсир этватган мамбранани уша кисмини катталигини билиш зарур.

Бунинг учун юмшок мембранага хос учта холатни куриб чикамиз. Мамбранани (штокни) тулик юриши S-100% деб оламиз.

S 0% булганида, яъни мембранани юкори холатида.

Хисобий чизмага каранг (3 - расм)

Бунда мембранани халкали таянчи мембранага таъсир этувчи радиал ташкил этувчи кучларни кабул килади ва шток билан туликлигича кабул қилинаётган вертикал ташкил этувчиларни кабул килмади.

Ўрта холатда 8-50% бу ерда таянч радиал ташкил этувчилар билан бир каторда вертикал ташкил этувчиларни бир кисмини кабул килади.

Хар бир аник холатдаги мамбранани юзасини шаклига шток билан мембранани махкамланадиган периферис таянчи орасида акс таъсир кучларини таксимланишни холати боглик. Кичкина эгилишга эга булган эластик мамбрана бу богликликни куйдагича топиш мумкин, бунда мембрана юзасини оддий булакларга булинади. Бунда хар бир булакни иккита таянчда ётувчи ва юза буйича бир текиста юкланган лаппак деб олиб таянчлар акс таъсир кучларини топиш мумкин. Чунки учбурчакнинг маркази дойра марказидан 2/3 масофада ётибди, ундамембрана марказига хар бир булакка таъсир этувчи кучни 1/3 кисми узатилади. Демак курибчикилган булаклардан ташкил мембрана марказига йигиндида куйидаги куч таъсир килади.
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3 - расм. Шток юмшок илашган мембранани хисобий тавсифи D-мембранани куринадиган диометри F-доира юзаси.

Куйи пастги холатда Q кучланиш нольга тенг булади. Пастда мембранани йулини атиги 15 - 20 % гина ишлатилади. 
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 бу ерда: F – айлана майдони.

Юмшок илашган мамбранага нисбатан штокни ва мембранани каттик илаштиришда Q кучини куйилши жойлари сезиларли даражада узгаради. (4 расм). Бунда мамбранани маркази иккита каттик доиралар билан сикилади, каттикдоиралар ижро этувчи курилмани штоки билан махкамланади.
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4-расм. Штокни мембрана билан каттик бирлаштирилганидаги хисобий чизма

Курилмани бир текиста ишлаши учун каттик марказни диометри мембранани диометрини 80 % ташкил этиши лозим. Ишчи йули эса, уша диаметрни 15-20 % дан ошмаслиги керак.

Гидроавтоматикани таксимловчи ва бошкарувчи курилмалари. Гидравлик таксимловчи курилмалар гидровлик тизимини хар хил кисмларидаги суюклик окимини йуналиши узгартиришда, уларни хар хил курилмалар оркали окиб утишини ва хар хил режимларда ёгни резервуарга йигишда, хамда курилмаларни ишини кетма - кетлигини таъминлашда кулланилади.

Гидроавтоматикани замонавий тизимларида кранли, клапанли, залотникли таксилагичлар кенг кулланилади.

Ростловчи гидравлик курилмалар ёрдамида зарурий босим окимнинг  сарфи,  шу  билан  биргаликда  кучишлар  хам курилмаларни тезлик ва тезланиш катталиклари урнатилади. Бундай курилмалар энг кулай ишчи жараённи танлашда ва уни ушлаб туришда, уни автоматлаштиришда ва курилмани юкори ФИК билан ишлашини таъминлайди.

Ростловчи ва таксимловчи курилмаларга куйидагилар киради:

1)Тугри чизикли харакатланувчи плунжерли золотник.

2)Буралма харакатланувчан плунжерли золотник.

3)Клапанлар.

4)Сопло - заслонкали курилма.

5)Дроселлар.

6)Узи кайтувчи харакатланувчан поршенли цилиндирлар.


7)қиринди трубкаси.

Гидравлик дросселларни ишлаш асосини
ва кулланишини батафсил куриб чикамиз.

Дроссел – бу гидровлик каршилик булиб, у ростланувчан ёки доимий булади, дросселдан олдин босим узгармас булса, у холда дросселдан кейин босимни пасайтириш учун, агар дросселдан кейин босим узгармас булса унда дросселдан олдин босимни ошириш учун тизимга уланади.

Дросселлар гидротизимдаги хар хил ишларни бажариш учун мулжалланган жуда мураккаб ростловчи ва бошкдрувчи асбобларни таркибига киради.
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Дросселлни асосий ишлаши узунлик буйича дамни йукотиш,

дамли махалий йукотиш ёки аралашган холдагисига асосланган,

5 - расм. Дросселлларни асосий чизмалари

а) дамни узунлик буйича йукотиш буйича ишлайдиган дроссель курилма.

б) дамни махалий йукотиш буйича ишлайдиган дросселль курилма

в) аралаш йукотиш буйича ишлайдиган дросселль курилма

Дамни узунлик буйича йукотиш асосида ишлайдиган дросселль курилма узунлиги катта кесим юзи эса унча катта булмаган канал куринишида ишланган. Бу канал копкокга винт шаклида урнатилган. Копкокни 1 ни кобик 2 буйича у ёкка ёки бу ёка суриш билан, канални ишчи узунлиги узгартирилади, бунга дамни йукотиши боглик. Шундай дросселларни асосий камчилиги бу йуктишни катталиги ишчи суюкликни ковушкоклигига богликлигидир. Дросселлдан окиб утувчи ишчи суюкликни микдори куйидаги формула оркали аникданади.
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К1 - дросселль тузилишга боглик, коэффициент Р1 - дросселль олдидаги босим.

Дамни  маралий   қаршиликлар   ёрдамида  пасайтирувчи дросселлда унинг асосий кувурига 4 хар хил улчамдаги диаффрагмаларни 3 жойлаштирилади. Нина 5 ёрдамида диаффрагмадаги тешикни утувчи юзасини узгартириб махалий қаршилик киймати узгаради ва окиб утувчи суюклик микдори хам узгаради. Дросселлни утувчи энг катта кесими дросселлни қаршилиги энг кам булганидаги дросселлни тешигини энг кичкиналигида окиб утувчи суюкликнинг тезлигида берилган Q хажмдаги суюкликнинг дросселль очик булганидаги шартидан хисобланади.

Дросселлловчи тешикни узунлиги унинг диаметрига булган нисбат катталиги канча кичик булса, шунча дросселль томонидан утказилаётган суюкликни микдори куйидаги формула оркали аникрок хисобланади
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К - дросселлни тузилишига боглик коэффициенти, уни очиклиги ва ишчи суюкликни қовушкоклигини даражаси
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 кувурлардаги дросселлни шкала томонида хосил буладиган босимлар фарки. (бу ерда Р1 ва Р2 ишчи суюкликни дроселлдан олдинги ва кейинги мос босимлари).

Шунинг учун дроселларда тешикни конуссимон оким томонига шиддат билан кенгайувчан, уткир кирувчи киррали килиш максадга мувофик. К коэффициентни киймати оддий йул билан аникланган, у 0.7 - 0.85 ораликда ётади. В расмда, дам узунлик ва махалий кдршилик умумий холда учрайди ва улар ростлаш пайтида узгарадиган дросселли курилмани чизмаси курсатилган.

Бу дросселда пробкани 1 кувур 4 уки буйича кучирганимизда тиркишни узунлиги ва кесим юзи узгаради. Бунда дамни узунлик буйича ва махалий қаршиликлар ёрдамида пасайтирилади.

Суюклик сарфини микдор сакдагичи.
Сарфни (суюкликни ҳарактини тезлиги) микдор сакдагичи гидроавтоматикада мухим урин тутади. 
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8 - расм. Суюклик сарфини микдор саклаги.

1 - плунжер. 2 - дроссель. 3 - пружина. 4 - клапан. А - пружина кучланиши.

Плунжер 1 дроссель олдида ва орқасида доимий босимлар фаркини таъминлайди, улар уз урнида суюкликни дроссель оркали тизимга окишини микдорини саклайди.

Босимлар фаркини кичиклиги сабабли дроссель кирланиб колишидан сакданади, чунки катта утувчи кесимларда ишлаш эхтимоли бор.

Клапанга пастдан куйидаги купайтмага тенг куч таъсир килади.
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 плунжерли пастки олдкисмни майдони.
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 плунжер ҳалкасини пастки олдкисми майдони.

Омма  
[image: image12.wmf](

)

b

k

H

F

F

F

=

+

плунжерга пастдан куч 
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га тенг булди. Юкоридан плунжерга пружинани 3 бикирлиги ва дроссель ортидаги Р босим хосил килган 
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Плунжир муаллак ҳолатини саклаб колиш учун куйидаги муносабат кузда тутилиши шарт.

Агар дроселлгача Р2 босим ошса ёки ундан кейинги Р3 босим пасайса унда плунжерли юкорига харакатлантирувчи куч хосил булади ва плунжерни пастки қисми Р1 босимли тиркишни кисман беркитади. Бунда Р1 ва Р2 босимларни дросселлаш ортади. 
(Р1-Р2) фарқи олдинги қийматига қайтгунича давом этади, аксинча Р3 босим ортишида ёки Р2 босим пасайишида плунжер пастга ҳаракатланади Р1 босим дросселлаш пасаяди, натижада (Р2 –Р3) фаркининг қиймати тикланади.
Назорат саволлари тўплами.

1) Насос ҳаракатини карралиги нимани англатади.

2) Ротацион   лаппакли   насослардан   фойдаланганда   қайси шароитларда суюклик оқимини узлуксизлиги таъминланади.

3) Насосларни иккиламчилиги нимани англатади.

4) Мембранали курилма поршенлидан нимаси билан фаркданади.

5) Гидроцилиндр штокини ҳаракатини тезлиги кандай ростланади.

6) Гидравлик дроссель нима учун хизмат килади.

7) Суюклик сарфини микдор саклагичини вазифаси..
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